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Progettiamo e realizziamo finestre, alzanti scorrevoli e portoncini di design in legno e legno-alluminio,
in varie essenze e finiture, per arredare ed esaltare ogni vostro spazio. == == #SPIRITOITALIANO
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FINNOVA

LE FINESTRE CHE RISPETTANO LA NATURA.
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a produzione di Finnova e un van-

to del made in ltaly, Avviene inte-
ramente nella sede di Castelfranco
Veneto, con una sintesi perfetta tra
manifattura artigianale e precisione
tecnica; finestre e portoncini nei quali
leleganza delle forme si coniuga ai piu
elevati standard di sicurezza antieffra-
zione e isolamento termoacustico. La
garanzia di durata nel tempo e data
dalla tipologia delle essenze ulilizza-
te, di prima scelta. Finnova segue i cri-
teri dei piu elevati standard interna-
zionali in termini di sicurezza e soste-
nibilita

PRODUZIONE ECOSOSTENIBILE

Per Finnova il futuro va pianificato

nel presente e su questo si basa ogni
scella aziendale, a partire dall'energia
utilizzata, 100% sostenibile. e dall'uti-
lizzo di impianti che ne ottimizzino il
consumo, Finnova, inoltre. utilizza spe-
ciali vernici ad acqua a basso impatto
ambientale che garantiscono un'ecce
zionale durata alle intemperie (10 anni
senza manutenzione) e permettono di
vivere in un ambiente piu salubre. =

FINN_OVA RISPETTO PER LA NATURA

R UNA SCELTA DI SOSTENIBILI

SOCIALE E AMBIENTALE

ATTENZIONE ALLA FONTE DELLA MATERIA PRIMA, ALLECOSISTEMA E ALLE PERSONE PER | SERRAMENT
DI PREGIO IN LEGNO E LEGNO/ALLUMINIO CHE SI INSERISCONGC CON STILE NELLE NUOVE ARCHITETTURE
DEL NOSTRO TEMPO, PRODOTTI CON UN ALTISSIMO LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE SU MISURA

Info: www.finnovasrl.it
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Finnova: serramenti in legno e alluminio che durano nel
tempo

La bellezza, il calore e le proprieta isolanti del legno si uniscono alla resi dell'all

per dare vita
a serramenti in grado di durare a lungo nel tempo, anche nelle condizioni meteo pil avverse. Pioggia, neve,
vento, sole battente... le finestre in legno/alluminic Finnova non sono soltanto resistenti agli agenti
atmosferici, ma assicurano anche ottime performance in termini di isol il ico ed

efficienza g

e slcurezza Incltre, i serramenti in legno/alluminio Finnova possono

essere completamente personalizzati scegliendo tra una vastissima gamma di finiture, texture, cromie e

componenti, divenendo cosi la soluzione perfetta per ogni casa, qualungue sia il suo stile,

Le essenze utilizzate sono della migliore qualita e provengono da aree boschive selezionate, nel massimo
della biodi ita degli

i, cosi da incentivare la corretta delle risorse f

promuovendo una rigualificazione ambientale,

F88LA - Protezione superiore

Massima tenuta allaria e all'acqua ed ionale isol; sono i punti di forza di questa

finestra che, con il suo triplo vetro doppia camera da 46 mm e ['ulteriore guarnizione interna, garantisce

anche il massimo ri

. Inoltre, la nuova ferramenta in asse 13 assicura il pieno rispetto
degli dard di si antief

Grazie alle sue caratteristiche di flessibilita ed estrema personalizzazione, FBBLA si presta a soddisfare

qualsiasi esigenza pre

e di stile, perfetta sintesi di design e performance.
Caratteristiche tecniche

Aria - Classe 4

Acqua - Classe E1200

Vento - Classe C5

Termica - W/m2k 09 - 1.0

Acustica — RW vetro = 41dB infisso = 40dB
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F78LA - Resi e per: li

Resistenza, prima di tutto. Grazie al rivestimento esterno in alluminio, F78LA richiede pochissima
manutenzione, preservando comungue inalterate a lungo nel tempo le sue caratteristiche tecniche. Inoltre,
F78LA e disponibile in una vasta gamma di tipologie e ri i

2 personalizzabile,
diviene cosi la soluzione perfetta per ogni esigenza abitativa e di stile, dalla villa minimal all'appartamento
classico, fino all'ufficio dal gusto contemporaneo. |l tutto mantenendo elevate performance di isolamento
termico, acustico e antieffrazione.

F7BLA @ infatti dotata di tutti gli accessori di serie. La sede vetro di 41 mm permette inserimento del triplo
vetro doppia camera, per garantire le migliori prestazioni termiche ed acustiche. La maggiore stabilita e
superficie di incollaggio a finestra assemblata & invece garantita dalle spine cilindriche in legno che
uniscono i profili. Infine, le guarnizioni realizzate in gomma EPDM a durezze differenziate garantiscono la

massima tenuta a livello acustico, termico e idropneumatico.
Caratteristiche tecniche

Aria - Classe 4 Termica - W/m2k 1.0 - 1.1

Acqua - Classe E1200 Acustica = RW vetro > 40dB  infisso » = 39dB

Vento - Classe C5
F78LA Monocamera = Design e performance

Che si tratti di un loft o di una villetta, di un ufficio o di un appartamento in centro storico, F78LA
Monocamera si rivela la scelta vincente per chi cerca il massimo della performance, senza rinunciare alla
resa estetica.

Le caratteristiche combinate del legno e dell'alluminio, infatti, permettono di ottenere un livello di
isolamento termico superiore ad altre tipologie di infissi, garantendo ottime prestazioni in termini di
efficienza energetica e isolamento acustico. Per un isolamento superiore e prestazioni termiche ancora
maggiori, F78LA pub essere implementata con eanaline a bordo caldo e gas Argon dalle elevate capacita
isolanti inserito nella vetrocamera,

Anche F78LA Monocamera pud essere plet

p lizzata nelle forme, negli accessori e nei
dettagli, con la garanzia del design, della qualita e della resistenza Finnova. Inoltre, ogni elemento viene
trattato con uno strato di cera in grado di aumentare la pi i i i e la scor | trale

varie componenti

Caratteristiche tecniche

Aria - Classe 4 Termica - W/m2k 1.3 - 1.4
Acqua - Classe E1200 Acustica — RW vetro » 40dB  infisso » = 39dB

Vento - Classe C5

Fonte: Ufficio Stampa Blu Wom
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Legno e alluminio per i
serramenti performanti

Finnova presenta serramenti in legno e alluminio, fra cui il modello FEBLA, per abbinare e ottimizzare le

caratteristiche tecniche di ciascun materiale

Redazione 14 luglio 2029

f in ? © B &

Due materiali per una doppia efficienza: gli infissi in legno e alluminio abbinano alle proprieta
isolanti del legno la resistenza dell’alluminio, per comporre serramenti in grado di avere un lungo
ciclo di vita e durare nel tempo anche nelle condizioni meteo pid avverse,

In guesto contesto si inseriscono le proposte di Finnova, che offrono alte performance in termini
di isolamento termico e acustico, efficienza energetica e sicurezza antieffrazione. Gli infissi, inoltre,
possono essere personalizzati scegliendo fra una vasta gamma di finiture, texture, colori e
componenti, per adattarsi allo stile degli interni che |i ospiteranno.

I legno utilizzato per la loro compaosizione proviene da aree boschive selezionate per rispettare la

biodiversita e la corretta gestione delle risorse forestali.

1l modello F8SLA

L'infisso FB8LA di Finnova presenta, come punti di forza, la massima tenuta all'aria e all'acqua e un
eccezionale isolamento acustico. Il risparmio energetico & garantito dal triplo vetro doppia camera
da 46 mm e dalla guarnizione interna, mentre la ferramenta in asse 13 assicura il rispetto degli

standard di sicurezza antieffrazione.

Caratteristiche tecniche

Aria - Classe 4

Acqua - Classe E1200

Vento - Classe C5

Termica - W/m2k 0.9-1.0

Acustica - RW vetro = 41dB infisso = 40dB

TAGS Finnowva
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Produzigne | Finnova

Serramenti in legno alluminio:
risparmio energetico e sicurezza

La bellezza, il calore e le proprieth iselanti del legno si uniscono alla resistenza dedl'alluminio per
dare vita 8 serramenti in grado di durare a lunge, anche nelle condizion] meteo pill avverse,
Finnova presenta un'intera gamma di serramenti personalizzabill nelie finiture, texture, cromie &
componenti della migliore qualita,

[
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Pioggia, neve, vento, sole battente... le finestre in legno-alluminio Finnova nen sono
soitanto resistenti agli agenti atmosferici, ma assicurano anche ottime performance in
termini di isolamento termico e acustico, efficienza energetica e sicurezza
antieffrazione

Inoltre, | serramenti in legno-alluminio Finnova possono essere personalizzati scegliendo
tra una vastissima gamma di finiture, texture, cromie e compenenti, divenendo cosi la
soluzione perfetta per ogni cass, qualunque sia il suo stile,

Le essenze utilizzate sono della migliore qualita e provengono da aree boschive selezionate,
nel rispetto della

degll ecosistemi, cosi da incentivare la corretta

gestione delle risorse forestali, promuovendoe una rigualificazione ambientale.

Protezione superiore

Massima tenuta all'sria ¢ ali'acqua ed eccerionale isslamento acustico sono | punti di forza
di questa finestra che, con il suo triplo vetro doppia camera da 46 mm e Vulteriore
guarnizione interna, garantisce anche il massimo risparmio energetico. Inoltre, la nuova
ferramenta in asse 13 assicura il pieno rispetto degli standard di sicurezza antieffrazione.

Grazie alle sue caratteristiche di flessibilita ed estrema personalizzazione, FBBLA si presta
a soddisfare gualsiasi esigenza progettuale e di stile, perfetta sintesi di design e
performance.

Caratteristiche tecniche FB8LA

= Aria - Classe 4

= Acgua - Classe E1200

= Vento - Classe C5

= Termica - W/mgk 0.9 - 1.0

* Acustica - RW wvetro = 41d8 infisso = 4048
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Resistenza e personalizzazione

Resistenza, prima di tutto. Grazie al esterno in F78LA richiede
pochissima manutenzione, preservando comunque inalterate a lungo nel tempo le sue
caratteristiche tecniche.

Inoltre, F78LA & dispenibile in una vasta gamma di tipologie e rivestimenti: completamente
personalizzabile, diviene cosi la soluzione perfetta per ogni esigenza abitativa e di stile,
dalla villa minimal all'appartamento classico, fino all'ufficio dal gusto contemporanea. T
tutto elevate pi mance di i termico, acustico ¢ antieffrazione.

F78LA @ infatti dotata di tutti gli accessori di serie. La sede vetro di 41 mm permette
I'Inserimenta del triplo vetro doppda camera, per garantire le migliori prestazionl termiche
ed acustiche. La maggiore stabilita e superficie di incollaggio a finestra assemblata & invece
garantita dalle spine cilindriche in legno che uniscono i profili. Infine, le guarnizioni
realizzate in gomma EPDM a durezze diff

nziate garantiscono la massima tenuta a livello
acustico, termico & idropneumatico.

Caratteristiche tecniche F78LA

* Aria - Classe 4

» Termica - W/mak 1.0 - 1.1

* Acgqua - Classe E1200

* Acustica - RW vetro > 40dB  infisso > = 3948
= Vento - Classe C5

Design e performance

Che si tratti di un loft o di una villetta, di un
ufficio o di un appartamento in centro storico,
F7BLA Monocamera si rivela la scelta vincente
per chi cerca il massimo della performance,
senza rinunciare alla resa estetica.

Le caratteristiche combinate del legno e
dell'alluminia, Infatt, permettono di ottenere un
livello di isolamento termico superiore ad altre
tipologie di infissi, garantendo ottime prestazioni
in termini di efficienza energetica e isolamento
acusticn,

Per un i L

termiche ancora maggiori, F78LA pud essere
implementata con canaline a bordo caldo e gas
Argon dalle elevate capacita isolanti inserito
nella vetrocamera

Anche F7ELA Monocamera pub essere
completamente personalizzata nelle forme, negll accessori e nel dettagli, con la garanzia
del design, della qualitd e della resistenza Finnova, Inoltre, ogni elemento viene trattate
con uno strato di cera in grado di aumentare la protezione anticorrosione e la

cor tra le varie o i

Caratteristiche tecniche F78LA Monocamera

* Aria - Classe 4

+ Termica - W/mgk 1.3 - 1.4

* Acqua - Classe E1200

* Acustica - RW vetro > 40dB  infisso > = 3948
* Vento - Classe C5.

[7:c: L.
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